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 Modelo  RadioLED-VP + R8 
 Referencia  RadioLED-Vp+R8 

 Conexión 

 12 á 24 Vdc; 8A Max 
- Recomendado 2A/ch 

Max.  
- Repartir el positivo en las 

2 bornas) 
 Consumo  - 
 Peso  - gr 
 Dimensiones  94 x 45 x 26 mm  
 Base  - 
 IP  IP20 
 CLASE  Clase III 

 Standards 
 EMC 2004/108/EC 
 LVD73/23/EEC 
 CE 

 T(operación) 
 T(stock) 
 Humedad 

 -5ºC á +50ºC 
 -5ºC á +50ºC 
  10 á 90% 

 Notas:   Control por radio 2.4GHz 

 Operación:  - 

 Ventajas  Gran potencia  
 Reducidas dimensiones 

 Control  RGB+W 

 Eficiencia  >95% 

 Descripción 

Controlador de colores 
RGB+W por mando de radio 
para tiras LED RGB ó RGBW 
Configurable hasta 4 zonas 
diferentes (A su vez, cada 
zona puede tener varios 
reguladores) 

 Para 
sincronizar: 

 1.- Pulsar el botón negro 
(parpadeará la luz azul) 
 2.- Pulsar la zona 1/2/3 ó 4 
en el mando (parpadeará 
rápido la zona azul) 
 3.- Habrá quedado grabado 
el mando en la zona 
correspondiente 

Para operar: 
 1.- Pulsar la zona sobre la 
que queremos actuar 
 2.- regular al gusto 

 Para borrar 
sincronización 

1.- Pulsar el botón negro  
durante 5 seg.(parpadeará la 
luz azul y se borrarán todas 
las sincronizaciones) 

 Crear escena 
 R8: Grabar pulsando el icono 
del disquete 
 RT9: Grabar pulsando las 
teclas S1 ó S2 

 Ejecutar  
 escena 

 Pulsar brevemente uno de 
los 3 iconos de grabar 
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